Durchgangig digital im Tie

Datenfluss ohne Medienbruch




AUTOMATISIERUNG

Konstruktion & Produktion
Anbauverdichter, Bodenbehandlung,
Tiltrotatoren, Felsfrasen

und ,Tiefbau Spezial”

WIR SIND MTS.

S SCHRODE

Bauunternehmen far
Verkehrswege und Tiefbau

PLANUNG
Planung, Vermessung,
Datenaufbereitung und

BIM far Kommunen,

Stadte und Bauunternehmer

Der Shop - (
Nachhaltigl & fair hergestellte Produkte /
aus der Region

DIGITALISIERUNG

softwareentwicklung

E-Technik

MTS-Pilot - von 3D-Baggersteuerung
bis Geratemanagement

\ AKADEMIE
Seminare, Aus- und
Weiterbildungen,
Projektmanagement

fiir den Tief- und StraBenbau

baumaschinen3 &%

Online-Plattform far
gebrauchte Baumaschinen

SeRvicCe
Service und Support
far Automatisierung
und Digitalisierung

MIETPARK

Uber 800 Gerate im Einsatz
Automatisierung,
Digitalisierung und Abbruch



-
MTS-GE0O

MTS-NAVI

=~ Bauausfiihrung
. und Dokumentation
% leicht gemacht

e Eigene Der Rover
2D- und 3D-Steuerung \f(Jr die Baustelle

ALLES

phitompmenion MTS-PILOT SLIFEQRT

elg;r;es joftwire- hat hoéchste Prioritat
un ardwareteam Die Baustelle muss laufen

ausschlieBlich N

fur MTS-Pilot seit 2013
ANBINDUNG INTERTATIONAL
an MTS-Anbaugerate Deutschland, F_rankreich,
(MTS-Anbauverdichter & Polen, Osterreich
MTS-Tiltrotator) und Schweiz

MAXIMAL E
NUTZERFREUNDULICHKEIT

Entwicklung der Anwendungen gemeinsam
mit der eigenen Tiefbaufirma

AN



Das Problem
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Durchgangig
Digital Im
Tiefbau




KALKULATION MIT LEISTUNGSVERZEICHNIS

chtung

0001 austelle einrichten 1,000

0002 austelleneinr. vorhalten 14,000

0003 Baustelle raumen

2.0001 Verkehrsrechtl. Anordnung einholen
chen -einr. aufstellen, vorhalten, umse!

02.0003 t v ahlrohrrahmen verz tterung H 2m aufs ) raum A Position

01.02.0004 § aun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m umsetzen A Position

01.02.0005 Schutzzaun versetzbar Kunststoff H 1m auf: ) rdumen

01.02.0006 Schutzzaun versetzbar Kunststoff H Tm umsetzen

Vergleichbare Positionen

Sum

Divisor Faktor  Einheit Lohnstd Lohn-Betr. Material Gerat Transport Schalung Sonstige EK Sum

netto

verlegen

menterder




Erstellung eines '

3D-Modells und
Verknupfung mit
dem LV



: OFTMALS 2BPLAN

PLANGRUNDLAGE




DATENAUFBEREITUNGFAHRBAHN

easyGM - grafische Mengenermittiung

Linienspeicher

(&2

Global
andern

MODULAUSWAHL Basis Im-/Export Punktspeicher

‘;' = AZ-Verwaltung ¥ Eipassen

~ 3D-Stile Attribute

Speichern Leistungsverzeichnis 2D-Stile # Skalieren

® Baustoffe
Speichern Verwalten Andern

Ansicht 2D | Ansicht 3D

Projektexplorer
o f
Projektdaten | Layersichtbarkeit

<Keine>

u_s_2
u_s_3

Punktspeicher
Linienspeicher
Farin
gas
Kanten StraBenbau/Randeinfassung(40)

. ||!||||5;n|||1|,|,||||||l|u|||||

Kriterien Planausschnitt Start Import/Export Priifung / Korrektur

freie Texte & Bauteile

Q =
Ansichtenverwaltung zoome Bauteiltypen
auf Null

MaBketten
alles
neuzeichnen

= te
Symbole Schichten

Ansicht/Anzeige Makros

ﬁranit-Bords!‘ein DIN EN 1343, DIN 482 140x250-280

mit gefaster Kante, Sichtsaite gestockt

Punktcodes

Ausgabe

% BIM-Koordinaten

=

Kontrolischnitt Bestellmenge Moduloptionen

Projekt-Koordinaten

Modell Koo nsysteme Einstellungen

Beton-Tiefbordstein
DIN EN 1340, DIN 483 TB 100x300

25 %
-—

Gelinde
angleichen

\i

Bordsteinbeton
£20/25

MTS_TB

(= St
> 150 MPa—

Gehwegaufbau

Planung_TB
Querschnitt Kantenstein

Uberdeckungl~ 20
1.5 s

=2
=
b=
=
(=2
=
(=2
=2
o

Randainfaccunn

Wasser
DN 100 GGG

Identifikation

(= 120

= =P

Eu » ﬁs MPB —

Grabenverfiillung it
verwertbarem Aushubmaterial

Statistik

O

2 und Leitungszone |
DIN 4124

Regenwasser

i‘L

2.5 ¢m Asphalldeckschicht AC 5D L 70100
8.0 ¢m Asphalftragschicnt  AC 32 T N 70/100

34.5 em Frostschutzschicht 0745

Bordsteinbeton
£20/25

45.0 ¢m Gesamtdicke

Fahrbahnaufbau nach RStO 12
Belastungsklasse- 1,0, Bauweise: Tafel 1, Zeile 3

“— 3,0 ¢cm Asphaltdeckschicht AC 8 D N 50/ 70

Breils und Luibungazone

nach OIN EN 1610 und DwA-A138 I/ Schmutzwasser

Leitungszone O
nach Verlegerichtlinie

des Rohrherstellers

— 11.0 tm Asphaltfragschicht AC 32 T N 70/100
—— 15.0 ¢m Schottertragschicht /32
31.0 ¢cm Frostschutzschicht  0/45%

6C.0 cm Gesamtdicke

Punktfiter:| [kein Filter] - +  X:3548082,539 - Y:5367871,167 - | X:0,000 - Y:0,000




DATENAUFBEREITUNGKANAL

i 1 4 ACHTUNG! Sie haben seit mindestens 15 Minuten nicht gespeichert! easyKM - Kanal

MODULAUSWAHL Basis Im-/Export Punktspeicher Linienspeicher Kriterien Planausschnitt Start Haltung Im-/Export Einstelungen Funktionen Prifung Ausgabe
s 2 Positionen und Rohriabelle T Vorlagedatei laden - I r
. #¥ Lv-Zuordnung lischen " BAU JT[LLEN MANAG [R
Grabentabelle iy positionen der Formstiicke T Vorlagedatei speichem | Berechnungsoptionen kbl \;i'
Tabellenwerte Leistungsverzeichnis Vorlagedateien Berechnung

Ansicht 2D | Ansicht 3D
easyKM - Kanalmodul A Ansicht 3

Haltung

Schacht
Anschliisse
Doppelgraben
Aufbruchflachen
Langsschnitte
Sichtbarkeit 3D




Nahtlose ‘

Projektintegration
mittels
Cloudplattform




DATENZENTRALISIERUNG IN DERLOUD

Ubersicht Datei Maschinen Bilder Massen Zeitplan Messpunkte Massentransporte Visualisierung Mobil  Insights

/2024150 Frankenhofen_Sanie... * Q [:)CD@ 3

Zeichnungen Google hybrid maps ~

Objekte auswihlen um sie In der Karte
anzuzelgen,

404.69m
-86.35m
21.65
72475 m

v Oberflidchen Hohe und Fliche
Keine Modelle geladen
v Eigenschaft Oberfliche

Keine Oberflache ausgewahit

Active line:  Achse - Weselweg ~ X




Hohe Produktivit&
durch 3DSteuerung
und digitale
Dokumentation



Von der Cloud auf die Baustelle




MTSNAVI

Immer das aktuelle 3BDModell auf der
Maschine

Abtrag Re (m)
1.27

Abstand (m)
271

Hohe (m)
803.

)
1

Maschine N

Ganz ohne Absteckungen




Y

Abtrag Liv(m)
6.58

Abtrag Re (m)
6.27

Satedliten

Korrekturdater:  flxed

-8.83

Abstand (m)

Hohe (m)
804.38

N 347302 00

1 5207738 b4

Punkt
aufneamen

Punkt/Unie
auswahlen
Objektinfo

Abstande

Lofteispitze
Mutte

7 3C4TGT 20
s a8

7 80450 zmrm

wechseln

Laftel
MO11220

Aufmal
Plan
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Y
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| -
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ichtungsprifung

3D-Verd

und Dokumentation der

Verdichtung




Absfand (m) Héhe (m) RsS51005 1oy
027 690 96 }!.5141'4/7/93 Hawv:./'k

2690 95 2636 15

Gewerk
B-Kang) Layer

DGMm 1 DGM 2

Punkt
Aufnehmep,

Linie
Aufnehmep
PunkULinie
AUswahlep, 20/3p

Ob,ekrlnlo Eigene DGM
Ebene
Absténde Seite
Wechse|p
Loffelspityq Loffe)
Rechts MO10645
Assistenten Aufmag,
Plan




MTSNAVI
Garantiert hohere Wirtschaftlichkeit

Keine Stillstandzeiten aufgrund fehlender
Informationen

Attraktiv fur Fachkrafte

Die Ubersichtlichste Darstellung aller-3D
Steuerungen

Punkte und Linien aufnehmen




NEU: MTS5EO4.0

Intuitiver: selbsterklarende
BenutzerfiUhrung durch neues Design

Logischer: Ubersichtliche Aufteilung in
einzelne Arbeitsbereiche

Besser: Viele neue Funktionen erleichtern
den digitalen Baustellenalltag



